Shell Rimula R3+ 30

Tek Mevsimlik Agir Hizmet Dizel Motor Yagi

Teknik Bilgi Formu

* Ekstra Performans

Shell Rimula R3 yaglari, her turli suris kosullarina gére motorunuzun gereksinimi olan ekstra korumayi

saglarken piston ve diger pargalari temiz tutar. Uzun motor émru i¢in asinmaya ve yuksek motor performansi igin

depozitlere karsi koruma saglar.

g

Ekipman Ureticisi Onaylari
Tek mevsimlik Shell Rimula R3 yaglari lider ekipman
Ureticiler tarafindan c¢esitli motor uygulamalarinda kullanim

icin onaylanmistir.

+ Yiksek Piston Temizligi
Yiksek termal kararlilik ve oksidasyon direnci sayesinde
Ustuin piston temizligi saglar.
Motorda Diisiik Asinma ve Uzun Par¢a Omrii
Motor temizligi performansi ile diisiik motor asinmasina,
uzun parga émriine, operasyonel verimlilige ve dusuk

servis maliyetlerine katkida bulunur.

+ Yiiksek Motor Yagi Performansi
Tek mevsimlik Shell Rimula R3 yaglari, gesitli is makinalan
uygulamalarinda ve eski dizel motorlu araglarda istikrarli

motor performansi saglamak igin gelistirilmistir.
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Insaat ve Madencilik Sektérii Uygulamalari

Motor yagi teknolojisi bazen sanziman,diferansiyel ve
hidrolik uygulamalarinda da tercih edilebilmektedir. Tek
mevsimlik Shell Rimula R3 yaglari bu uygulamalar igin st

dizey performans ve koruma sunar.

- Sabit Ekipmanlarda Kullanimi

Tek mevsimlik Shell Rimula R3 yaglari disli kutulari ve
pompa gibi belli kosullarda ¢alisan sabit ekipmanlarda da
kullanilabilir.

Shell Rimula R3+ 30 Ureticilerin tavsiye ettigi yag degisim

araliklarinca biyodizel uygulamalarinda kullanima uygundur.

+ APICF

MAN 270
MTU Category 1
MB 228.0 (eski) gereksinimlerini karsilar

Tum ekipman onaylari ve tavsiyeleri icin lGtfen teknik destek

birim ile irtibata geciniz.

Shell Rimula R3 yaglari 2 zamanli Detroit Dizel motorlarda
kullanilmamalidir. Bu motorlarda API CF-Il sinifinda, %1'den
daha az sulfatlanmis kil igeren SAE 40 sinifi yag

kullaniimamalidir.
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Ozellikler

Kinematik Viskozite
Kinematik Viskozite
Viskozite Indeksi
Yogunluk

Parlama Noktasi (COC)
Akma Noktasi

@40°C mm?’/s
@100°C mm?/s
@15°C kg/l
°c
°Cc

Metot
ASTM D445

ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D4052
ASTM D92
ASTM D97

Shell Rimula R3+ 30
93

11
103
0.89
242
-18

Bu degerler mevcut tretimin tipik degerleri olup Shell spesifikasyonlarini karsilamak kaydiyla tretimden tretime farkliliklar

gOsterebilir.

- Saglik ve Emniyet

Shell Rimula R3+ tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanildiginda ve hijyen standardlarinin sirekli saglandigi

durumlarda herhangi bir saglik veya emniyet problemine yol agmamaktadir.

Ciltle temastan kagininiz.Kullanim esnasinda yag gecgirmeyen eldiven kullaniniz.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile

yikayiniz.

Saglik ve Emniyet Kilavuzu, http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan ilgili Glvenlik Bilgi Formu’nda mevcuttur.

+ Cevreyi Korumak

Kullaniimis yaglari yetkili bir toplama noktasina gétiurin. Drenajlara, topraga veya suya bosaltmayin.

- Tavsiye

Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.
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