
 
Tipik Fiziksel Özellikler
 

Teknik Bilgi Formu

Shell Rimula R7 AX 5W-30
Geliştirilmiş Yakıt Ekonomisi•
Düşük Emisyon•
Bakım Maliyetlerinde Tasarruf•

Tam Sentetik "Low HTHSV" Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

Shell Rimula R7 AX, gelişmiş yakıt ekonomisi ve daha düşük emisyon sağlamak için Shell tarafından özel olarak
geliştirilen yüksek performanslı "Low-SAPS"(düşük kül) katık paketine sahiptir. Özel sentetik baz yağ kullanımı ile
motor koruma özelliği sayesinde bakım maliyetinde tasarruf, uzun yağ değişim aralıkları, motor aşınmalarının
önemli ölçüde azalma ve motor temizlik performansı sağlar.

Performance, Özellikler & Faydalar

Yakıt Ekonomisi●

Shell Rimula R7 AX, düşük viskozite (HTHS-High

Temperature High Shear) seviyesi motoru koruma ve

dayanıklılık performansından hiç ödün vermeden gelişmiş

yakıt ekonomisi* sağlar. Gelişmiş yakıt ekonomisi için

belirlenen Daimler DTFR 15C130 spesifikasyonunu

karşılamaktadır.

* SAE 15W-40, SAE 10W-40, SAE 10W-30 ve SAE 5W-30

gibi daha yüksek viskozite sınıflarına kıyasla(yüksek

HTHS).

Emisyon Kontrol Sistemleri ile Uyumluluk●

Gelişmiş düşük kül(Low-SAPS) formülasyonu, egzoz

kontrol sistemlerinin arızalanmasını veya tıkanmasını

engelleyerek motorun yakıt verimliliğinin ve aracın emisyon

normlarına uygunluğunun sürekliliğini sağlar.

Bakım Maliyetlerinde Tasarruf●

Shell Rimula R7 AX, en son üretilen Euro 6 motorlarda

uzun yağ değişimi aralığı gereksinimlerini karşılayarak

kullanıcıların bakım planlarını optimize etmelerine ve bakım

maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olur.

Düşük Aşınma, Düşük Depozit Oluşumu●

Eşsiz katık teknolojisi uzun motor ömrü için en üst seviyede

piston temizliği sağlar.

Temel Uygulamalar

Ağır Hizmet Dizel Motor Uygulamaları●

FA-4 kalitesinde dizel yağ gerektiren OM 470, 471, 473, 934,

936, 936h motorlu MB Kamyon ve Otobüsler gibi en yeni

Euro 6 motor teknolojileri için özellikle uygundur. Bu ürünler

geriye dönük uyumlu değildir, bu nedenle eski motorlarda

kullanılamaz

Specifications, Approvals & Recommendations

API FA-4, SN●

ACEA F01●

Cummins CES 20087●

Detroit Fluids Specification (DFS) 93K223●

DTFR 15C130●

Mack EOS-5●

Renault VI RLD-5●

Volvo VDS-5●

Tüm ekipman onayları ve tavsiyeleri için lütfen teknik destek

birim ile irtibata geçiniz.

Özellikler Metot Shell Rimula R7 AX 5W-30

Kinematic Viscosity @400C mm2/s ASTM D445 60

Kinematic Viscosity @1000C mm2/s ASTM D445 10

High Temperature High Shear Viscosity @1500C mPa s ASTM D4741 2.9

Dynamic Viscosity @-300C mPa s ASTM D5293 5 400

Pour Point 0C ASTM D97 -51

Page 1 of 2 Rimula R7 AX 5W-30 (FA-4), v 1.4 23.01.2025.13.46



Bu değerler mevcut üretimin tipik değerleri olup Shell spesifikasyonlarını karşılamak kaydıyla üretimden üretime farklılıklar

gösterebilir.  

Özellikler Metot Shell Rimula R7 AX 5W-30

Flash Point 0C ASTM D92 236

Sulphated Ash % ASTM D874 0.98

Yogunluk @150C kg/m3 ASTM D4052 843

Saglik, Emniyet & Çevre

Sağlik ve Emniyet●

Shell Rimula R7 AX tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanıldığında ve hijyen standardlarının sürekli sağlandığı

durumlarda herhangi bir sağlık veya emniyet problemine yol açmamaktadır.

Ciltle temasından kaçınınız. Kullanım esnasında yağ geçirmeyen eldiven kullanınız. Ciltle temas halinde acilen sabun ve su

ile yıkayınız.

Sağlık & Emniyet ile ilgili detaylı bilgiyi http://www.epc.shell.com/ internet adresinden erişebileceğiniz malzeme güvenlik bilgi

formundan edinebilirsiniz.

Çevreyi Korumak●

Kullanılmış yağları yetkili bir toplama noktasına götürün. Drenajlara, toprağa veya suya boşaltmayın.

Ek Bilgiler

tavsiye●

Burada ele alınmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.
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