Teknik Bilgi Formu

Shell Rotella DD+ 40

Iki Zamanh Agir Hizmet Dizel Motor Yagi

Shell Rotella DD+ 40, Detroit Dizel tarafindan tretilen butiin 2 zamanl agir hizmet dizel motorlari igin 6zel olarak
dizayn edilen yuksek performans Grintdur.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

- Disiik Kiil Teknolojisi + Detroit Diesel 2 Zamanli Motorlar
Vuruntu riskinini ve yanma odasinda depozit olusumunu Detroit Diesel'in butiin 2 zamanli motorlarinda ve '149'
minimize eder. Detroit Diesel'in subap yatagdi depozit motorlari kullanan maden tasima kamyonlari da dahil butin
kontrol kriterlerini karsilar. uygulamalarda kullanima uygundur.

+ Yiksek Termal ve Oksidasyon Kararlilig
Mikemmel motor temizligi saglar
API Service Classification : CF-Il, CF
- Mikemmel Koruma
Detroit Diesel Corporation: 7SE 270 8810 (Sdlfatlanmis Kl

Korozyona ve asinmaya karsi ylksek seviyede koruma )
< 0.8%) - Butiin Ekipmanlar

saglar.

N Tam ekipman onaylari ve tavsiyeleri icin litfen teknik destek
+ Geligmis Deterjan Ozelligi o .
birim ile irtibata geginiz.
Uzun sireli depozit kontrol

+ Yiksek yirtilma direncine sahip SAE 40 tek mevsimlik agir
hizmet dizel motor yagi

Batin kritik alanlarda tam yaglama.

Ozellikler Metot Shell Rotella DD+ 40
SAE Viskozite Sinffi 40
Kinematik Viskozite @40°C cSt ASTM D445 138
Kinematik Viskozite @100°C cSt ASTM D445 14.4
Viskozite Indeksi ASTM D2270 103
Yogunluk @15°C kg/m3 ASTM D4052 899
Parlama Noktasi (COC) © ASTM D92 250

Akma Noktasi °c ASTM D97 -15

Bu degerler mevcut tretimin tipik degerleri olup Shell spesifikasyonlarini karsilamak kaydiyla tretimden tretime farkliliklar

gosterebilir.



+ Saglik ve Emniyet

Shell Rotella DD+ 40 tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanildiginda ve hijyen standardlarinin siirekli saglandigi

durumlarda herhangi bir sadlik veya emniyet problemine yol agmamaktadir.

Ciltle temastan kagininiz.Kullanim esnasinda yag gecirmeyen eldiven kullaniniz.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile

yikayiniz.
Saglik ve Emniyet Kilavuzu,http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Givenlik Bilgi Formu'nda mevcuttur.

+ Gevreyi Korumak

Kullaniimis yaglari yetkili bir toplama noktasina géturin. Drenajlara, topraga veya suya bosaltmayin.

- Tavsiye

Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.
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