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Shell Rimula R4 L 156W-40

Agir Hizmet Dizel Motor Yagi

Teknik Bilgi Formu

® Dusuk Emisyon

Shell Rimula R4 L, modern distk emisyonlu motorlari en zor kosullarda bile korumak igin tasarlanmis "Low-

SAPS" katki teknolojisi ile formUle edilmistir. Yiksek sicakliklar altinda bozulmaya karsi direng, asinmaya karsi

koruma ve depozit kontroliinde, eski nesil yaglara goére ¢ok daha iyi bir performans sergilemektedir.
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- Stok Cesitliligini Azaltma - Daha Dlsiik Maliyet
Shell Rimula R4 L, farkl marka motorlara sahip filolar igin
tek tip motor yagdi kullanimi sunarak, stok maliyetlerinin

azaltiimasina yardimci olur.

Emisyon Kontrol Sistemleri ile Uyumluluk

Gelismis dusuk kil formilasyonu, egzoz kontrol

sistemlerinin arizalanmasini veya tikanmasini engelleyerek °

motorun yakit verimliliginin ve aracin emisyon normlarina

uygunlugunun surekliligini saglar.

Daha Diisiik Isletme Maliyetleri
Shell Rimula R4 L, gelismis asit kontrol formili sayesinde
filolarin en uzun motor yagi deg@isim araliklarina

ulasmalarina yardimci olur.

- Asinmaya Karsi Mikemmel Koruma

Milyonlarca kilometre kanitlanmis kullanim performansi,

Shell Rimula R4 L' nin motor 6mrU ve verimliligini arttiracak  *

sekilde asinmaya karsi ustuin koruma sagladigini

gostermektedir.
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- Arazi Uygulamalarinda Kullanim

Tdm jeneratdr, tarim, insaat v.b. uygulamalarda da

rahatlikla kullanilabilir.

Agir Hizmet Dizel Motor Uygulamalari
Shell Rimula R4 L , bir ¢ok Ureticinin motorlari igin

belirlemis oldugu diisiik emisyon kriterlerini karsilar.
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- API CK-4, CJ-4, Cl-4 Plus, Cl-4, CH-4, SN
+ ACEAET7,E9 EN
+ Allison TES-439

Caterpillar ECF-3, ECF-2

Cummins CES 20086, 20081

Detroit Fluids Specification 93K222, 93K218
Deutz DQC I1I-10 LA

MAN M 3775

DTFR 15C100

MTU Kategori 2.1

- Jaso DH-2

- Volvo VDS 4.5

Mack EO-S 4.5, EO-O Premium Plus

Renault Truck RLD-3

CNH MAT 3521, 3522 (Spesifikasyonunu karsilar)
Ford WSS-M2C171-F1

TUm ekipman onaylari ve tavsiyeleri igin litfen Teknik

Destek Birimi ile irtibata geginiz.
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Ozellikler

Kinematik Viskozite
Kinematik Viskozite
Viskozite Indeksi
Yogunluk

Silfatlanmig Kiil
Toplam Baz Sayisi
Parlama Noktasi (COC)
Akma Noktasi

@40°C mm?’/s
@100°C mm?/s
@15°C kg/!

% maksimum
mg KOH/g
°c

°C

Metot
ASTM D445

ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D4052
ASTM D874
ASTM D2896
ASTM D92
ASTM D97

Shell Rimula R4 L 15W-40
115

15.3
139
0.876
1.0
10
236
-35

Bu degerler mevcut tretimin tipik degerleri olup Shell spesifikasyonlarini karsilamak kaydiyla tretimden tretime farkliliklar

gOsterebilir.

- Saglik ve Emniyet

Shell Rimula R4 L 15W-40 tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanildiginda ve hijyen standardlarinin siirekli saglandigi

durumlarda herhangi bir saglik veya emniyet problemine yol agmamaktadir.

Ciltle temastan kagininiz.Kullanim esnasinda yag gecirmeyen eldiven kullaniniz.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile

yikayiniz.

Saglik ve Emniyet Kilavuzu,http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Givenlik Bilgi Formu'nda mevcuttur.

+ Gevreyi Korumak

Kullaniimis yaglari belirlenen toplama noktasina gétiriin. Drenajlara, topraga veya suya bosaltmayin.

- Tavsiye

Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.
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