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Shell Rimula R4 X 15W-40

Agir Hizmet Dizel Motor Yagi

Teknik Bilgi Formu

* Motorda Uclii Koruma

Shell Rimula R4 X, tg¢li koruma saglayarak yagin ve motorun dayanimini arttirmak igin tasarlanmistir . Bu

sayede araclarin bakim masraflarinin azalmasina ve aracin dayaniminin artmasina katkida bulunur. Agir vasita

ve is makinesi dizel motorlarinda kullanima uygundur.
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+ Asit ve Korozyon Kontrolii
Shell Rimula R4 X, mikemmel asit kontrol 6zelligi
sayesinde asit olusumunu ve motor yataklarindaki
kimyasal korozyon olusumunu azaltir. Yakitin yanmasi
sonucunda olusan zararl asitleri 6zel katik paketi
sayesinde noétralize ederek metal ylizeyleri korozyona karsi

korur.

+ Asinmaya Karsi Koruma
Shell Rimula R4 X, supap mekanizmasi, piston segmanlari
ve silindir gémleklerinde asinmalara karsi yiksek koruma
saglar. Bu koruma, metal ylizeyler arasindaki temas
noktalarinda koruyucu yag filmi olusturmak (izere
gelistirilen asinma dnleyici ve kurum depozitlerini askida

tutan dispersan katki maddeleri sayesinde saglanmis olur.

Depozit Kontroli

Shell Rimula R4 X, piston ve segman kanallari dahil olmak
Uzere motorun tum kritik noktalarinda zararl depozit ve
¢amur birikmesini 6nler,ayni zamanda yagin kullanim émrt
boyunca viskozitesinin kalinlasmasini engeller. Shell

Rimula R4 X'in Ustlin deterjan ve dispersan katki

paketi,Shell Rimula R3 serisi motor yaglarina gére motorda .

daha iyi temizlik saglar.
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+ Zorlu Sartlarda Calisan Agir Hizmet Dizel Motorlar
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Shell Rimula R4 X, yeni nesil yiksek gugli Avrupa,
Amerikan ve Japon Ureticilerinin agir vasita ve is

makinelerinde Ustlin performans ve koruma saglar.
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En Son Teknoloji Diisiik Emisyonlu Motorlar

Shell Rimula R4 X, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 ve US
2002 gibi emisyon gereksinimlerini karsilayan bir ¢ok duistk
emisyonlu motorlarda kullanima uygundur.

Shell Rimula R4 X Ureticilerin tavsiye ettigi yag degisim
araliklarinda biyo dizel yakitlarla kullanima uygundur.
Ozellikle dizel partikiil filtresi (DPF) olan diisiik emisyonlu
yeni nesil motorlarda diisiik emisyonlu(Low SAPS)
urinlerimiz olan Shell Rimula R5 LE veya Shell Rimula R4 L

kullaniimasini tavsiye etmekteyiz.

+ APICl-4, CH-4, SL
+ ACEAE7,E5, E3

Global DHD-1

+ JASO DH-1

Caterpillar ECF-2, ECF-1A

Cummins CES 20078, 77, 76, 75, 72, 71
Deutz DQC 11l-18

Detroit Fluids Specification 93K215
Mack EO-N, EO-M Plus, EO-M

MAN M 3275-1*

DTFR 15B110

MTU Category 2

Renault Trucks RLD-2

- Volvo VDS-3

Case New Holland MAT 3520 (Spesifikasyonu karsilar)
IVECO 18-1804 Class T2 E7
* karsilar

TUm ekipman onaylari ve tavsiyeler igin lltfen teknik destek

birimi ile irtibata geciniz.
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Ozellikler Metot Shell Rimula R4 X 15W-40

Parlama Noktasi (COC) °C ASTM D92 230
Kinematik Viskozite @40°C mm2/s ASTM D445 109
Kinematik Viskozite @100°C mm2/s ASTM D445 14.7
Dinamik Viskozite @-20°C mPas ASTM D5293 6700
Viskozite Indeksi ASTM D2270 139
Toplam Baz Sayisi mg KOH/g ASTM D2896 10.5
Silfatlanmig Kl % ASTM D874 1.45
Yogunluk @15°C kg/L ASTM D4052 0.881
Akma Noktasi °c ASTM D97 -36

Bu degerler mevcut tretimin tipik degerleri olup Shell spesifikasyonlarini karsilamak kaydiyla tretimden uretime farkhhklar

gOsterebilir.

+ Saglik ve Emniyet

Shell Rimula R4 X tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanildiginda ve hijyen standardlarinin surekli saglandigi

durumlarda herhangi bir saglik veya emniyet problemine yol agmamaktadir.

Ciltle temasindan kagininiz. Kullanim esnasinda yag gecirmeyen eldiven kullaniniz. Ciltle temas halinde acilen sabun ve su

ile yikayiniz.

Saglik & Emniyet ile ilgili detayh bilgiyi http://www.epc.shell.com/ internet adresinden erisebileceginiz malzeme guvenlik bilgi

formundan edinebilirsiniz.
- Gevreyi Korumak

Kullaniimis yagdlari yetkili bir toplama noktasina gétirin. Drenajlara, topraga veya suya bosaltmayin.

- Tavsiye

Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.
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