@ Teknik Bilgi Formu

Eski ismi:: Shell Spirax AX Plus 80W-90

Shell Spirax S3 AD 80W-90

Mercedes Benz, MAN ve ZF igin Yiiksek Performansii APl GL-5 Sinifi Diferansiyel Yagi

Shell Spirax S3 AD 80W-90, asinmaya karsi koruma, oksidasyon kararlihgi ve paslanma 6nleyici 6zelliklere sahip
¢cok amagh katik paketleri iceren yiksek basing diferansiyel yagidir. Orta ve diisik devirde ¢alisan duz ve helisel
disli gruplari,spiral konik disliler ve hipoid dislilerde kullanimi uygundur. Cok agir calisma kosullarinda dahi uzun
yag ve ekipman émri saglar.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Daha Uzun Yag Degisim Araligi
Yiksek performans katik paketi sayesinde dislileri korur. -
Daha dusiik ¢alisma sicakhgi ve yliksek oksidasyon direnci o'oOWNO '*J@@ ) &

sayesinde degisim araliklarini uzatan uzun yag émri

saglar. - Disli Kutulan ve Diferansiyeller

Daha Uzun Disli Omrii Mercedes-Benz, MAN ve ZF'nin uzun yag degisim arahgi
Asinmaya karsi milkemmel koruma saglayarak olasi gereksinimlerini karsilayan agir hizmet tipi SAE 80W-90
arizalarin éniine geger. Ustiin oksidasyon direnci diferansiyel yagidir.

diferansiyellerde muhtemel depozit olusumunu engeller.

* Gok Amagli Formdlasyon . API Servis Sinifi - GL-5, MT-1

Ozel segilmis katik paketleri sayesinde yiiksek operasyon SAE J 2360 : Gereksinimlerini karsilar

sicaklklarinda bile asinmaya karsi Ustiin koruma,

oksidasyona karsi direng¢ ve korozyona karsi koruma DTFR 128110

saglar. Sari metallerle uyumludur. MAN : 342 Type M3
MB-Approval 235.23
Volvo 97321
- ZF TE-ML : 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A

Tudm ekipman onaylari ve tavsiyeleri icin lltfen teknik destek

birim ile irtibata geginiz.

Ozellikler Metot Shell Spirax S3 AD 80W-90
SAE Viskozite Sinifi 80W-90
Kinematik Viskozite @40°C mm?/s ISO 3104 137

Kinematik Viskozite @100°C mm?/s ISO 3104 14.4

Viskozite indeksi ISO 2909 104

Yogunluk @15°C kg/m® ISO 12185 899

Parlama Noktasi (COC) °c ISO 2592 204

Akma Noktasi °c ISO 3016 -33

Bu degerler mevcut tretimin tipik degerleri olup Shell spesifikasyonlarini karsilamak kaydiyla Uretimden tretime farkliliklar



gOsterebilir.
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+ Saglik ve Emniyet

Shell Spirax S3 AD 80W-90 yaglarinin tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanildiginda ve hijyen standartlarinin sirekli

saglandigi durumlarda herhangi bir saglik veya emniyet problemine yol agmamaktadir.

Ciltle temastan kagininiz.Kullanim esnasinda yag gecirmeyen eldiven kullaniniz.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile

yikayiniz.
Saglik ve Emniyet Kilavuzu, http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Giivenlik Bilgi Formu’nda mevcuttur.

+ Gevreyi Korumak

Kullaniimis yaglari yetkili bir toplama noktasina géturin. Drenajlara,topraga ve suya bosaltmayin.

- Tavsiye

Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.
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