
 
Tipik Fiziksel Özellikler
 

Bu değerler mevcut üretimin tipik değerleri olup Shell spesifikasyonlarını karşılamak kaydıyla üretimden üretime farklılıklar

Teknik Bilgi Formu

Shell Rimula R2 Extra 20W-50 Turboşarj Performansı•

Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

Shell Rimula R2 Extra yağları motoru temiz tutar. Katkı maddeleri depozitlere ve aşınmaya karşı sürekli koruma
ve ısı sonucunda oluşan kalınlaşmaya karşı direnç sağlar, turboşarjlı motorlar da dahil olmak üzere birçok ağır
hizmet uygulamalarında kullanıma uygundur.

Performans, Özellikler & Faydalar

Dört Mevsimlik Olmasının Faydaları●

Tek mevsimlik yağlarla kıyaslandığında, Shell Rimula R2

Extra; kullanıcılara dört mevsimlik yağ kullanmaya bağlı

olarak avantajlar sağlar. Buna, yağ harcamındaki %30*'a

varan azalma, daha uzun yağ ömrü ve gelişmiş yakıt

ekonomisi de dahildir. (* Önde gelen bir motor üreticisi

tarafından belirtilmiştir)

Turboşarjlı Motorlarda Koruma●

Shell Rimula R2 Extra, koruma ve uzun motor ömrü

sağlama amacı ile turboşarjlı birçok ağır hizmet dizel

motorda güvenle kullanılabilir.

Önde Gelen Motor Üreticilerinin Onayı●

Shell Rimula R2 Extra, birçok önde gelen motor üreticisinin

tavsiyelerini karşılar, böylelikle araç ve ekipman sahiplerine

esneklik sağlamış olur.

Temel Uygulamalar

Ağır Hizmet Dizel Motor Uygulamaları●

Shell Rimular R2 Extra, geniş bir kullanım alanına sahip olup

hem turboşarjlı hem de turboşarjsız ağır hizmet dizel

motorlara uygundur. Özellikle eski model kamyon ve otobüs

motorlarıyla uyumlu olan Shell Rimula R2 Extra, traktör veya

iş makinası gibi arazi uygulamalarında da tercih

edilmektedir.

Shell Rimula R2 Extra 20W-50, ekpiman üreticilerinin tavsiye

ettiği yağ değişim aralıklarınca biyodizel uygulamalarında

kullanıma uygundur.

●

Daha zorlu koşullarda çalışan, düşük emisyonlu modern ağır

hizmet dizel motorları için Shell Rimula R4 X dört mevsimlik

yağları tavsiye edilmektedir.

●

Spesifikasyonlar, Onaylar & Tavsiyeler

API CF-4●

Tüm ekipman onayları ve tavsiyeleri için lütfen teknik destek

birim ile irtibata geçiniz.

●

Özellikler Metot Shell Rimula R2 Extra 20W-
50

Kinematik Viskozite @400C cSt ASTM D445 162

Kinematik Viskozite @1000C cSt ASTM D445 18.9

Viskozite İndeksi ASTM D2270 134

Dinamik Viskozite @-150C mPa s ASTM D5293 8400

Yoğunluk @150C kg/l ASTM D4052 0.893

Parlama Noktası (COC) 0C ASTM D92 246

Akma Noktası 0C ASTM D97 -27
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gösterebilir.  
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Sağlık, Emniyet & Çevre

Sağlık ve Emniyet●

Shell Rimula R2 Extra 20W-50 tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanıldığında ve hijyen standardlarının sürekli

sağlandığı durumlarda herhangi bir sağlık veya emniyet problemine yol açmamaktadır.

Ciltle temastan kaçınınız.Kullanım esnasında yağ geçirmeyen eldiven kullanınız.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile

yıkayınız.

Sağlık ve Emniyet Kılavuzu,http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan ilgili Güvenlik Bilgi Formu'nda mevcuttur.

Çevreyi Korumak●

Kullanılmış yağları yetkili bir toplama noktasına götürün. Drenajlara, toprağa veya suya boşaltmayın.

Ek Bilgiler

Tavsiye●

Burada ele alınmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.
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