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Shell Argina S3 40

Orta devirli trank pistonlu dizel motor yaglari

Teknik Bilgi Formu

* KOROZYON VE DEPOZITLERE
KARSI KORUMA

Shell Argina S3 40, agir yakitlarla ve biyo yakitsarla ¢alisan gliniimiziin gugli orta devirli dizel motorlarinda

kullanilan ¢ok fonksiyonlu bir motor yagidir. Shell Argina S3 40, orta derecedeki yag stresine gore tasarlanmistir

ve 30 TBN seviyesinde bir Grtindir.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Uzatiimig yag émri

Shell Argina S3 40, oksidasyona direng gostermek ve TBN
degerini koruyarak tatlandirma miktarini azaltmak (izere

optimize edilmis 30 TBN seviyesinde bir Griinddir.

Uriin secimi, yag émriiniin uzatiimasi ve tatlandirma
isleminin minimum diizeyde tutulmasi konularinda ilave

destek icin lUtfen Shell temsilcinize basvurunuz.

Motor koruma
Shell Argina S3 40 piston, valf grubu ve karterde
olagandisti bir temizlige yol agan deterjan optimizasyonuna
sahiptir. Bu formul ayrica piston kafa-alti kisimlari gibi kritik
alanlarda depozit olusumunu azaltmak igin de optimize
edilmistir.

- Sistem verimliligi
Shell Argina S3 40 santrifuj separatérlerde kirlilik ve suyun
efektif bir sekilde ayrismasini saglamak amaciyla yiksek
deterjan/dusik dispersan formdiliine sahiptir.
Shell Argina S3 40 herhangi bir yag degisimine gerek
duyulmadan, halihazirda Argina trlin grubuna ait bir baska
Urtinle calisan motorlarda ekleme amacli kullanilabilir ve

hizli bir sekilde BN kontroll saglar.

Ozellikler

SAE viskozite sinifi

Kinematik Viskozite @40°C
Kinematik Viskozite @100°C

Viskozite Endeksi
Yogunluk @15°C
Parlama Noktasi (PMCC)
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Agir yakit yakan orta devirli endistriyel motorlar, gemi gl¢
aktarim ve yardimci motorlari genellikle asagidaki sartlarda

orta derece yag stresi yaratirlar:

10 yasindan geng, yeni motor tasarimlari

+ Yag tuketiminin 1 g/kWh'ten fazla oldugu durumlar

+ YUkleme faktoriiniin %85'in altinda oldugu durumlar

Kukurt orani %3'Un altinda olan yakitlarin kullanimi

Shell Argina S3 40, 6zel formulli yaglarin gerekmedigi
durumlarda reduksiyon dislileri ve diger belirli gemi
uygulamalarinda da kullanilabilir.

Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell

temsilcinizden temin edilebilir.

Shell Argina S3 40 MAN ve Wartsila tarafindan

onaylanmistir.

Ekipman onay ve tavsiyelerinin tam listesi igin lGtfen yerel

Shell Teknik Destek birimine danisiniz.

Metot Shell Argina S3 40
40
— ASTM D445 130
i ASTM D445 13.7
ASTM D2270 101
kg/m’® ASTM D4052 905
°c ASTM D93 230
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Ozellikler Metot Shell Argina S3 40

Akma Noktasi °C maksimum ASTM D97 -9
Baz Sayisi mg KOH/g ASTM D2896 30
Siilfattanmig Kiil % m/m ASTM D874 3.8
Yiik Tagima Kapasitesi (FZG Gear Machine) Failure load stage 5331/3835-1 11

Bu degerler mevcut tretimin tipik degerleri olup Shell spesifikasyonlarini karsilamak kaydiyla tretimden Gretime farkliliklar

gOsterebilir.

+ Saglik ve Emniyet

Shell Argina S3 40 tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanildiginda ve hijyen standartlarinin strekli saglandigi

durumlarda herhangi bir saglik veya emniyet problemine yol agmamaktadir.

Ciltle temasindan kagininiz. Kullanim esnasinda yag gecirmez eldiven kullaniniz. Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile

yikayiniz.
Saglik ve Emniyet Kilavuzu, http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Giivenlik Bilgi Formu’'nda mevcuttur.

- Gevreyi Korumak

Kullaniimis yagdlari yetkili bir toplama noktasina gétiiriin. Drenajlara, topraga veya suya bosaltmayin.

- Tavsiye
Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.
+ Yag Kondisyonu izleme

Shell RLA motor durum takip servisi, operatoriin ekipman ve yag kondisyonlarini takip etmesini ve gerektiginde iyilestirici
aksiyon almasini saglar. Bu durum arizalardan ve ylksek maliyetli duruslardan kaginmaya yardimci olur. Shell RLA OPICA,
RLA verilerinin ofiste ve/ya gemide elektronik olarak alinmasini saglayan entegre bir yazilimdir. Motor kondisyon takibi ve

raporlama verimliligi igin gligli veri ydnetimi ve grafikler igerir.
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