Teknik Bilgi Formu

Shell Spirax S3 G 80W

MAN, ZF ve diger ekipman (ireticileri igin yliksek performansli Manuel Transmisyon ve Sanziman Yagi

Shell Spirax S3 G 80W, sanzimanlarin gelecekteki gereksinimlerini karsilamak igin, performans bazinda yeni
faydalar saglamak icin tasarlanmistir. Ozel secilmis mineral baz yag ve yeni nesil katik teknolojisi ile gelistirilen
formilasyonu sayesinde aktarma organlarinin verimli yaglanmasini saglar ve yag degisim araliklarini uzatir. MAN
ve diger Ureticilerin diz manuel vites ve sanziman yagidir. Artik Mercedes Benz uygulamalari igin uygun degildir.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Daha Uzun Yag Degisim Araligi

Ozel katik paketi sayesinde dislileri asinmaya karsi
milkemmel korurken Ustiin oksidasyon direnci ile yag

Omrinl ve degisim araliklarini uzatir.

Daha Uzun Digli Omrii
Asinmaya karsi mikemmel koruma saglayarak olasi
arizalarin éniine geger. Ustiin oksidasyon direnci dislilerde

muhtemel depozit olusumunu engeller.

Daha Yiiksek Verimlilik

Yirtilmaya kars! direngli formilasyonu disik sicakliklarda
bile yumusak vites gegisi saglar. Optimize edilmis sirtiinme
performansi gl¢ kaybi ve asinmayi dnler, verimliligi arttirir.
Daha Cevreci

Dusuk klor igerigi, cevreye daha az zarar verilmesini ve
arttirilmis geri déniisiim kabiliyeti saglar. Onemli derecede
iyilestirilmis sizdirmazlik elemani uyumlulugu ile sizintiya

karsi Ustun koruma saglar.

Otomotiv Transmisyonlari

Senkromegli sanzimanlarda ve orta ykli diferansiyellerde

kullanimi uygundur.

NOT: Mercedes Benz 13B170 uygulamalarinda

kullanilmamalhdir.

MAN 341 Tip E2
MAN 341 Tip Z2 onayl(Guney Afrika: kullanima uygun)
ZF TE-ML 17A

« ZF TE-ML 02B: onayli (Giney Afrika: kullanima uygun)

Eaton (ex US): karsilar
Isuzu: karsilar
API Hizmet Siniflandirma GL-4

Tum ekipman onaylari ve tavsiyeler igin lutfen yerel Shell

teknik destek birimi ile iletisime geginiz

Ozellikler Metot Shell Spirax S3 G 80W
SAE Viskozite Sinifi SAE J 306 80W
Kinematik Viskozite @40°C mm?/s ISO 3104 78
Kinematik Viskozite @100°C mm?/s ISO 3104 10

Viskozite Indeksi ISO 2909 108
Yogunluk @15°C kg/m’ ISO 12185 885

Flash Point (COC) °c ISO 2592 210

Akma Noktasi °c ISO 3016 -30

Bu degerler mevcut uretimin tipik degerleri olup Shell spesifikasyonlarini karsilamak kaydiyla uretimden tretime farkhhklar



gOsterebilir.

- Saglik ve Emniyet

Shell Spirax S3 G 80W yaglarinin tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanildiginda ve hijyen standardlarinin sirekli

saglandigi durumlarda herhangi bir saglik veya emniyet problemine yol agmamaktadir.

Ciltle temastan kagininiz.Kullanim esnasinda yag gecirmeyen eldiven kullaniniz.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile

yikayiniz.
Saglik ve Emniyet Kilavuzu, http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Givenlik Bilgi Formu’nda mevcuttur.

+ Cevreyi Korumak

Kullaniimis yaglar yetkili bir toplama noktasina géturin. Drenajlara, topraga veya suya bosaltmayin.

- Tavsiye

Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.
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