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Shell Spirax S6 ATF ZM

Teknik Bilgi Formu

ZF Uzun Yag Degisim Spesifikasyonlarina Uygun Yiiksek Peformansl Agir Hizmet Transmisyon Yagi

Shell Spirax S6 ATF ZM, yeni nesil ZF-Ecomat- ve ZF-Ecolife- transmisyonlarin bitiin gereksinimlerini
karsilamak Uizere ZF ile ortak olarak gelistiriimis ylksek performansli tam sentetik agir hizmet transmisyon
yagidir. Spirax S6 ATF ZM, en agir calisma kosullarinda bile yiksek performans saglar ve yag degisim

araliklarini uzatir.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

En Son Teknoloji

Shell Spirax S6 ATF ZM, ZF ile ortak yuritilen galismalar
sonucunda gelistiriimistir. Transmisyon sistemlerinden en
Ust diizeyde performans alabilmek icin sentetik baz yaglar
ile en son teknoloji katik paketleri kullanilarak Uretilmistir.
Uzun Yag Degisim Aralidi

ZF icin 6zel olarak gelistiriimis teknoloji, tim strus
kosullarinda maksimum yag degisim araligina ulasiimasini
saglar. Mineral veya yari sentetik Uriinlerden sonra Shell
Spirax ATF ZM kullaniimak istenirse, yag degisim suresi ilk
basta nispeten daha kisa tutulup kademeli olarak
maksimum degisim suresine ¢ikariimalidir. Detaylar icn ZF
TE-ML 14 spesifikasyonlarini gdsteren manueli Tablo 2'ye
bakiniz. (version 2201-2003).

Dustik Sicakliklarda Yiiksek Performans

Katik teknolojisi ve sentetik bazyaglarin sagladigi tstiin
fiziksel 6zellikler, diisiik sicakliklarda bile ylksek akicilik
performansi sergilemesini saglayarak transmisyon
elemenlarini en agir calisma kosullarinda dahi asinmaya

karsi korur.
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Rahat Vites Degisimi ve Bakim Maliyetlerinde Azalma

Tum bu 6zellikler ve faydalar bir araya gelince rahat kullanim
ve vites degistirme, uzun yag degisim periyodlari ve uzun
ekipman émriine bagl olarak bakim maliyetlerinde azalma

saglar.

+ Agir Hizmet Otomatik $Sanzimanlari

Shell Spirax S6 ATF ZM retarderli sistemlerde, tim ZF

Ecomat ve ZF-Ecolife transmisyonlarda kullanilabilir.

« ZF TE-ML 04D, 14E, 16N, 20F, 25F

MAN 339 Typ Z13 (ZF Ecolife 240.000 - 120.000 km,

sicakliga bagli olarak)
MAN 339 Type Z4 (ZF-Ecomat 150.000 km)

Tdm ekipman onaylari ve tavsiyeleri igin litfen teknik destek

birim ile irtibata geginiz.
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Ozellikler Metot Shell Spirax S6 ATF ZM

Kinematik Viskozite @40°C mm?/s ISO 3104 61.8
Kinematik Viskozite @100°C mm?®/s ISO 3104 10.2
Viskozite Indeksi ISO 2909 153
Yogunluk @15°C kg/m® ISO 12185 843
Parlama Noktasi (COC) °c ISO 2592 240
Akma Noktasi © ISO 3016 -51

Bu degerler mevcut Uretimin tipik degerleri olup Shell spesifikasyonlarini karsilamak kaydiyla tretimden Uretime farkhhklar

gOsterebilir.

+ Saglik ve Emniyet

Shell Spirax S6 ATF ZM yaglarinin tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanildiginda ve hijyen standardlarinin strekli

saglandigi durumlarda herhangi bir saglik veya emniyet problemine yol agmamaktadir.

Ciltle temastan kagininiz.Kullanim esnasinda yag gecirmeyen eldiven kullaniniz.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile

yikayiniz.
Saglik ve Emniyet Kilavuzu,http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Givenlik Bilgi Formu'nda mevcuttur.

- Gevreyi Korumak

Kullaniimis yagdlari yetkili bir toplama noktasina gétirin.Drenajlara,topraga ve suya bosaltmayin.

- Tavsiye

Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler Shell temsilcinizden temin edilebilir.
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