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Eski ismi: Shell Donax TDS

Shell Spirax S6 TXME

Teknik Bilgi Formu

Sentetik Teknolojili, SAE 10W-30, Cok Amagli Transmisyon Yagi

Son teknoloji "Universal Traktér Transmisyon Yagi" (UTTO) Shell Spirax S6 TXME, traktérler ve is makinalarinda

bulunan transmisyon, hidrolik sistemler, 1slak fren sistemleri ve diger yardimci sistemlerde Ustin yaglama
performansi saglar. Shell XHVI sentetik baz yagdi ve en yeni katik teknolojisinin bilesimi ile Uretilen Shell Spirax
S6 TXME, 6zellikle yiuksek sicakliklarda galisan agir hizmet uygulamalarinda kullanimi uygundur.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Ustiin Fren Sesi Onleme Performansi

Shell Spirax S6 TXME fren sesini azaltmak igin yeni nesil
bir katik teknolojisine sahiptir.Bu teknoloji sayesinde
kullaniciya daha konforlu bir kullanim deneyimi sunarak
fren ve debriyaj sisteminde herhangi bir perfomans kaybi
olmadan sorunsuz ¢alisma saglar. Bu urin traktérden
tekerlekli ylkleyicilere kadar bir cok mobil ekipmanda
denenerek goézle gorillr derecede ileri bir performans

seviyesinde oldugunu ispatlamistir.

Ustiin Ekipman Korumasi

Gelismis asinma 6nleme ve yuksek basing karakteristigi ile
beraber mikemmel filtrenebilirlik 6zelligdi, kritik hidrolik ve
transmisyon elemanlarinda Ustiin koruma saglar. Shell
Spirax S6 TXME, verimlilik ve gtvenilirligin arttirimasina
katkida bulunup bakim maliyetlerinin disuirilmesine ve

ekipman émrininin uzamasina yardimci olur.

Ustiin Oksidasyon ve Termal Kararlilig

Shell Spirax S6 TXME, metal ylizeyleri koruyan ve yagin
oksidasyon etkilerini minimize etmeyi saglayan oksidasyon
ve korozyon Onleyici katik paketi ve sentetik XHVI baz
yaglar kullanilarak formule edilmistir. Shell Spirax S6
TXME, yiksek sicaklik altindaki ¢calisma kosullarinda
konvansiyonel Urtinlere gore ekipmani daha uzun sure

verimli yaglamaya devam eder.
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Spirax S6 TXME, UTTO (Universal Traktor Transmiyon
Yagi) tavsiye edilen tim traktdr ve is makinalarinda
kullanildiginda mikemmel performans saglar.Spirax S6
TXME bir gcok ekipman Ureticisi tarafindan test edilmis ve
onaylanmistir. John Deere, Massey Ferguson, Ford New
Holland ve ZF gibi 6nde gelen bir ¢ok traktér ve transmisyon
ureticilerinin tim gereksinimlerini karsilamaktadir. Spirax S6
TXME, ¢zellikle yliksek galisma sicakliklarinda ve yiksek
yuklerde ¢calismanin s6z konusu oldugu uygulamalarda

kullanimi uygundur.

« API Servis Sinifi API GL-4

Case New Holland MAT 3525

+ AGCO 821 XL
- John Deere JDM-J20C

Massey-Ferguson CMS M1145, M1143, M1141, M1135

+ Volvo 97303: 018, WB 101
« ZF TE-ML 03E, 03L, 05F, 17E, 21F

Caterpillar TO-2

Ford M2C-134D

New Holland FNHA-2-C.201.00

Spirax S6 TXME, MS 1207 ve MS 1209 spesifikasyonlarinin

arandi§1 Case marka ekipmanlarda da kullanima uygundur.

Tum ekipman onaylari ve tavsiyeleri icin lltfen teknik destek

birim ile irtibata gegciniz.
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Ozellikler Metot Shell Spirax S6 TXME

SAE Viskozite Sinifi SAE J300 10W-30
Kinematik Viskozite @40°C mm?/s ISO 3104 64.4
Kinematik Viskozite @100°C mm’/s ISO 3104 10.8
Viskozite indeksi ISO 2909 151
Yogunluk @15°C kg/m® ISO 12185 872
Parlama Noktasi (COC) °c ISO 2592 226
Akma Noktasi °Cc ISO 3016 -48

Bu degerler mevcut Uretimin tipik degerleri olup Shell spesifikasyonlarini karsilamak kaydiyla tretimden uretime farkhhklar

gOsterebilir.

+ Saglik ve Emniyet

Shell Spirax S6 TXME yaglarinin tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanildiginda ve hijyen standardlarinin sirekli

saglandigi durumlarda herhangi bir saglik veya emniyet problemine yol agmamaktadir.

Ciltle temastan kagininiz.Kullanim esnasinda yag gecirmeyen eldiven kullaniniz.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile

yikayiniz.
Saglik ve Emniyet Kilavuzu, http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Giivenlik Bilgi Formu’nda mevcuttur.

+ Gevreyi Korumak

Kullaniimis yaglari yetkili bir toplama noktasina gétiriin. Drenajlara, topraga veya suya bosaltmayin.

- Tavsiye

Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.
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