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Teknik Bilgi Formu

Shell Spirax S6 ATF VM Plus

Voith'un Uzun Yag Degisim Spesifikasyonlarina Uygun Yiiksek Peformansli Otomatik Transmisyon Sivisi

Shell Spirax S6 ATF VM Plus, Voith Turbo Transmisyonlarinda kullaniimak Uzere gelistiriimis ylksek

performansli tam sentetik otomatik transmisyon sivisidir. DIWA.6 ve DIWA.5 transmisyonlarda 180.000 km,

DIWA.3E ve daha eski model DIWA transmisyonlarda 120.000 km uzatiimis yag degisim araliklarinda

kullaniimasi tavsiye edilir.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

- Yeni Nesil Teknoloji

Shell Spirax S6 ATF VM Plus, Voith transmisyon
sistemlerinden en Ust diizeyde performans alabilmek igin
sentetik baz yaglar ile en son teknoloji katik paketleri
kullanilarak uretilmistir.

Uzun Yag Degisim Aralidi

Voith icin 6zel olarak gelistiriimis teknoloji, stiris kosullarina
bagli olarak DIWA.6 ve DIWA.5 transmisyon sistemlerinde
maksimum yag degisim araligina ulasiimasini saglar. Ayni
zamanda DIWA.3 ve daha eski model Voith transmisyon
sistemlerinde 120.000 km'ye ulasan yag degisim
araliklarina kadar kullanimi uygundur. Farkli modellerde
araglara sahip filolarda bitiin Voith agir hizmet otomatik

transmisyonlar igin tek bir Grlin kullanilma imkanini saglar.

* Yag degisim araligi transmisyonun tipine ve galisma kosullarina baghdir. En uygun yag degisim periyodunu

belirlemek igin lutfen arag bakim/kullanim kilavuzuna bakiniz ve dreticinin tavsiyelerine uyunuz.

Diisiik Sicakliklarda Yiiksek Akiskanlik Performansi
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Ozel segilmis sentetik baz yaglar ve katik teknolojisinin
sagladigi Ustln fiziksel 6zellikler, dlsik sicakliklarda ylksek
akiskanlik performansi sergilerken transmisyon aksamlarini

en zorlu galisma kosullarinda dahi asinmaya karsi korur.
Rahat Vites Degisimi ve Bakim Maliyetlerinde Azalma

Tam bu 6zellikler ve faydalar bir araya gelince rahat vites
degisimi konforu sunarken, uzun yag degisim araliklari ve
uzun ekipman émrine bagl olarak bakim maliyetlerinde

disls saglar.

+ Agir Hizmet Otomatik Transmisyonlar

Shell Spirax S6 ATF VM Plus 6zellikle Voith Turbo agir

hizmet transmisyonlarinda kullaniimak tzere gelistirilmistir.

- ZF TE-ML 4D, 14B, 16L, 17C

MAN 339 Typ L1
MAN 339 Typ V3
MAN 339 Typ Z2

+ Voith 150.014524 .xx
+ Voith US SB 0113/118

DTFR 13C170
DTFR 13D130
MB-Approval 236.93

+ ZF TE-ML 03D, 09 talep edilen uygulamalarda kullanima

uygundur.
Tum ekipman onaylari ve tavsiyeleri icin litfen teknik destek
birim ile irtibata gegciniz.
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Ozellikler Metot Shell Spirax S6 ATF VM

Plus
Kinematik Viskozite @40°C mm’/s ISO 3104 32.7
Kinematik Viskozite @100°C mm?/s ISO 3104 7.0
Viskozite Indeksi ISO 2909 183
Yogunluk @15°C kg/m® ISO 12185 850
Parlama Noktasi COC °C ISO 2592 222
Akma Noktasi °c ISO 3016 -48

Bu degerler mevcut tretimin tipik degerleri olup Shell spesifikasyonlarini karsilamak kaydiyla tretimden Gretime farkliliklar

gOsterebilir.

Saglik ve Emniyet

Shell Spirax S6 ATF VM Plus yag: tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanildiginda ve hijyen standardlarinin siirekli
saglandigi durumlarda herhangi bir saglik veya emniyet problemine yol agmamaktadir.

Ciltle temastan kag¢ininiz.Kullanim esnasinda yag gecgirmeyen eldiven kullaniniz.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile
yikayiniz.

Saglik ve Emniyet Kilavuzu,http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Guvenlik Bilgi Formu'nda mevcuttur.

Cevreyi Korumak

Kullaniimis yagdlari yetkili bir toplama noktasina gétirin. Drenajlara, topraga veya suya bosaltmayin.

- Tavsiye
Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.
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