@ Teknik Bilgi Formu

Shell Spirax S2 ATF AX

Bir gok MAN ve Voith aracglari ile ZF Transmisyonlari igin Yiiksek Performansli ATF, PSF ve Hidrolik Yagi

Shell Spirax S2 ATF AX, bircok binek ve agir hizmet araclarin otomatik sanzimanlarinda, hidrolik
direksiyonlarinda ve hidrolik sistemlerinde kullanilan ylksek kaliteli transmisyon sivisidir.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

- Gelistiriimis Siirtinmeyi Onleme Ozelligi + Hidrolik direksiyonlar

+ Agir vasitalarin otomatik sanzimanlar

Otomatik sanzimanlarda sirekli olarak sessiz, sorunsuz ve . Higrolik giic sistemleri

glvenilir calisma sartlari saglar.

+ Yiiksek Oksidasyon Direnci

®
Yag bozulmasina karsi gosterdigi direng sayesinde Ford MERCON

performansin surekli olmasini saglar. * ZF TE-ML: 03D, 04D, 09, 11A, 14A
- Yirtiimaya Karsi Yiiksek Direng + Voith 55.6335
Ozel viskozite indeksi arttirici katiklar sayesinde uzun stire - MAN: 339 Typ Z1, 339 Typ V1
kararliligini korur. - MB-Approval 236.7
+ Asinmaya Karsi Givenilir Koruma . DTFR 13C140

Disli ve hidrolik pompa uygulamalarinda sorunsuz ¢alisma Renk
en

ve uzun ekipman 6émri saglar.
Asagidaki onaylarin gerektigi uygulamalar igin uygundur:
+ Allison C-4 tipi sivilar

Dexron IID tipi sivilar

n -h m Tum ekipman onaylari ve tavsiyeler igin litfen yerel Shell
(o 0) (@) ©0 ©

Teknik Destek birimi ile iletisime geginiz.

Binek araglarin otomatik sanzimanlari

Ozellikler Metot Shell Spirax S2 ATF AX
Kinematik Viskozite @40°C mm?/s ISO 3104 34.6
Kinematik Viskozite @100°C mm?/s ISO 3104 71

Viskozite indeksi ISO 2909 174
Yogunluk @15°C kg/m® ISO 12185 874

Parlama Noktasi (COC) °c ISO 2592 180

Akma Noktasi °Cc ISO 3016 -45

Bu degerler mevcut tretimin tipik degerleri olup Shell spesifikasyonlarini karsilamak kaydiyla tretimden Gretime farkliliklar

gOsterebilir.



+ Saglik ve Emniyet

Shell Spirax S2 ATF AX yaglarinin tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanildiginda ve hijyen standardlarinin sirekli

saglandigi durumlarda herhangi bir saglik veya emniyet problemine yol agmamaktadir.

Ciltle temastan kagininiz.Kullanim esnasinda yag gecirmeyen eldiven kullaniniz.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile

yikayiniz.
Saglik ve Emniyet Kilavuzu, http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Giivenlik Bilgi Formu’nda mevcuttur.

+ Gevreyi Korumak

Kullaniimis yaglari yetkili bir toplama noktasina géturin. Drenajlara, topraga veya suya bosaltmayin.

- Tavsiye

Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.
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