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Eski ismi: Shell Donax TDQ

Shell Spirax S2 TQ

Yiiksek Performansli APl GL-4 Traktor Transmisyon ve Hidrolik Yagi - Fren Sisteminde Diisiik Ses Performansi

Shell Spirax S2 TQ, traktorlerin ve is makinalarinin transmisyon, hidrolik, yagh fren ve diger yardimci
sistemlerinde kullanilmak tizere gelistirilmis ok amagl traktér transmisyon yagidir (UTTO). Ozellikle yagl fren
sistemlerinde sessiz fren performansi saglamak Uzere tasarlanmistir.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

+ Traktor Transmisyon Sistemleri

- Ozel Siirtiinme Performansi ve Malzeme Uyumlulugu
Shell Spirax S2 TQ igerigindeki 6zel sirtinme
dizenleyiciler sayesinde 6zellikle bronz ve grafit malzeme
kullanilan fren balatalarinda daha sessiz ve guvenli bir
frenleme deneyimi saglar.

+ Glvenilir Performans

Tarimsal uygulamalarda kullanilan bir cok ekipmanda

glvenilir performans saglar.

O

+ Traktor Transmisyon Sistemleri

Shell Spirax S2 TQ traktdrlerin ses problemi yasanan yagh
fren sistemlerinde sesi kesmek icin kullaniimasi tavsiye
edilmektedir. Spriax S2 TQ ayrica asagidaki

uygulamalarda kullanima uygundur:

Ozellikler

Kinematik Viskozite @40°C
Kinematik Viskozite @100°C
Yogunluk @15°C
Parlama Noktasi (COC)

Akma Noktasi

mm?/s
mm?/s

kg/m®

+ Yaglh Fren Sistemleri

Hidrolik Sistemler

Disli Kutulari

- AGCO Q-186

Caterpillar TO-2
Case MS 1205/6/7/9
Ford New Holland M2C-86B/C

- John Deere J20C

Massey Ferguson M 1135, 1141

Same Transmissions

+ APl:GL-4

Tum ekipman onaylari ve tavsiyeleri igin litfen teknik destek

birim ile irtibata geginiz.

Metot Shell Spirax S2 TQ
ISO 3104 90.5
ISO 3104 11.1
ISO 12185 885
ISO 2592 230
ISO 3016 -30

Bu degerler mevcut uretimin tipik degerleri olup Shell spesifikasyonlarini karsilamak kaydiyla tretimden tretime farkhhklar

gbsterebilir.



+ Saglik ve Emniyet

Shell Spirax S2 TQ yaglarinin tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanildiginda ve hijyen standardlarinin siirekli

saglandigi durumlarda herhangi bir saglik veya emniyet problemine yol agmamaktadir.

Ciltle temastan kagininiz.Kullanim esnasinda yag gecirmeyen eldiven kullaniniz.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile

yikayiniz.
Saglik ve Emniyet Kilavuzu, http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Giivenlik Bilgi Formu’nda mevcuttur.

+ Gevreyi Korumak

Kullaniimis yaglari yetkili bir toplama noktasina géturin. Drenajlara, topraga veya suya bosaltmayin.

- Tavsiye

Burada ele alinmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.
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